Dunwandig

J

N\ Y N\
Dunwandige krimpkous Gebruikstemperatuur
Na krimp, wanddikte < 2,41 mm »| Krimpverhouding 1,5:1? »| Bestand tegen chemicalién? > E HTFE
. . . tot +260 °C?
Flexibel / Elektrische spanning < 0,6 kV
J/ J/ /
— > Ja - 1
Nee Krimpverhouding 2:17? Bestand tegen chemicalién? Ge rtL:)It it1e7r;12§r?tuur J H-175K
Gebruikstemperatuur 1
{ tot +200 °C ? J [ H-2008 }
Gebruikstemperatuur }
?
Vlamvertragend? { tot +105 °C ? J { H-1 }
Gebruikstemperatuur }
tot +125 °C ? { Bedrukbaar? J { H-2(Z) 2PF }
{ Halogeenvrij? } { H-2(HF) }
Minimale w
{krimptemperatuur +65 °C ?J >{ H-2(L5) }
{ H-2(2) }
Gebruikstemperatuur W
tot +135 EC ) Geel/groen gestreept? J »{ H-2F(Y/Q) }
In de kleur W
zwart of transparant? J >{ H-2F }
Krimpverhouding 3:17? Gebrtl:)lfizezrge(cer?tuur Bedrukbaar? } »{ H-2(Z) 3PF }
{ H-2(3X) }
Gebruikstemperatuur W
tot +135 EC ? Geel/groen gestreept? J »{ H-2F(Y/Q) }
Met lijm voor bescherming W ) i
tegen vocht / water? J "1 H-5(3X)-F
{ H-2F(3X) }
Gebruikstemberatuur Met lijm voor Minimale volledige Voor
Krimpverhouding 4:1? tot +125 [‘)’C ; bescherming tegen krimptemperatuur automotive HBK
’ vocht / water? +135°C? industrie?
{ H-5(4X)-F }
Gebruikstemperatuur ]
tot +135 °C ? J { H-2F(4X) }
Middelwandig
Middelwandige krimpkous Met lijm (d.m.v.
Na krimp, wanddikte 1,4 - 4,2 mm : 2o Gebruikstemperatuur co-extrusie technologie)
Minder flexibel dan dunwandige krimpkous Krimpverhouding 3:1 tot +110 °C? voor bescherming tegen "1 HRTM
Elektrische spanning < 24 kV vocht / water?
Met lijm
(mastiek coating) Uitstekende hechting aan HRS
voor bescherming tegen metaal en / of hout?
vocht / water?
Met (standaard) lijm W
voor bescherming tegen > HRA2
vocht / water? J
{ Zonder lijm? } »{ HR2 }
Dikwandig
Dikwandige krimpkous Gebruikstemperatuur co- el\;\t?ltj.l,lljg1 té(:hrzo\;o ie) W
Na krimp, wanddikte 1,8 - 4,7 mm Krimpverhouding 3:1? E g > HRTH
) . . tot +110 °C ? voor bescherming tegen
Onbuigzaam / Elektrische spanning < 36 kV
vocht / water?
Met (standaard) lijm 1
voor bescherming tegen HRA3
vocht / water? J
{ Zonder lijm? } { HR3 }
Gebruikstemperatuur fileGtandaard) i
Krimpverhouding 4:1? E voor bescherming tegen Voor kabelreparaties? HRSL
tot +65 °C?
vocht / water?
. Met (standaard) lijm 1
Krimpverhouding 6:1? Gebrwkstemeeratuur voor bescherming tegen HRA-6X
tot +110 °C?
vocht / water? J

Voor busbars

Isolatie krimpkous Na krimp, Middelwandige Minimale volledige
P wanddikte 2,5 - 2,9 mm isolatie krimpkous —— | Krimpverhouding 2,5:1? : 9 o HBTM
voor busbars . . krimptemperatuur +120 °C?
Elektrische spanning < 24 kV voor busbars
J/
N\
Na krimp, Dikwandige Minimale volledige
wanddikte 4,0 - 41 mm isolatie krimpkous —— | Krimpverhouding 2,5:1? . g o HBTH
. . krimptemperatuur +120 °C?
Elektrische spanning < 36 kV voor busbars
J/
Kabelverbinders
Krimpbare glasvezel Krimpverhouding 241 7 Gebruikstemperatuur o HESP

kabelverbinders

tot +100 °C?

______




